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Водосток из канализационных труб своими руками


Монтаж системы водостоков
Как сделать водосток из канализационных труб? Работе по установке водосточной системы предшествует этап планирования, который включает в себя вычерчивание подробной схемы, содержащей отметки о точках установки воронок, кронштейнов, длины желобов и их уклона, наиболее подходящих стыковочных мест для желобов, а также место размещения стоков. Соответственно произведенным расчетам приобретаются элементы конструкции, после чего можно приступать к монтажу.
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Канализационные тройники
Инструкция по монтажу водостока из канализационных труб
Водостоки из пластиковых труб своими руками устанавливают соответственно разработанной схемы и должен включать в себя такие шаги:
	На лобовую доску карниза устанавливаются два боковых кронштейна — наиболее длинный и наиболее короткий. После чего между ними натягивается веревка с уклоном в 3 мм на каждые полметра. При этом следует помнить, что свес крыши должен приходиться на первые 2/3 желоба со стороны здания. Вода при этом должна поступать в центр желоба.
	Соответственно натянутой веревки закрепляются остальные кронштейны с помощью саморезов.

Расстояние между желобом и стеной должно быть не менее 10 см.
	Канализационные трубы необходимо распустить по длине, чтобы из каждой получилось два одинаковых желоба. Для этого труба укладывается на доски, а нижняя ее стенка фиксируется саморезом. Затем в верхнюю часть трубы с двух концов вкручиваются саморезы, а между ними натягивается нитка. Вдоль нитки маркером намечается линия отреза.
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Переделка канализационной трубы под водосточный желоб
	Нитка снимается, после чего болгаркой производится разрезание трубы.
	Аналогичным образом распускается труба с противоположной стороны. Труба при этом крепится снизу двумя саморезами — с двух сторон от распила.
	Отрезаются куски трубы длиной 5 см — они будут заменять соединители.
	Соответственно расчетной схемы соединяются между собой желоба. Для этого два желоба вкладываются в соединитель и фиксируются саморезами. Крепление следует дополнительно смазать силиконовым герметиком.

 Фиксируя детали, важно не перетянуть их, так как под воздействием температур конструкция будет немного «гулять». Она должна быть немного подвижной
	Полученные конструкции крепятся в кронштейнах саморезами. Для того чтобы желоба не свернулись в трубу от солнца, следует закрепить их с помощью специальных усиков, имеющихся на кронштейнах. При их отсутствии придется поставить распорки или фиксировать их саморезами.
	Выполнив монтаж горизонтальных желобов, приступают к монтажу отводных труб.
	Поскольку трубы фиксируются к стене, а желоба к кронштейнам, между ними образуется вылет в 20-80 см. Для того, чтобы переход между ними был плавным, используют тройник и колено. Если скосы очень широкие, дополнительно используются нужной длины отрезки труб.

При фиксации конструкции с помощью саморезов, следует подкладывать под них кусочек резины и пластика  — чтобы они не пропускали влагу. Также можно дополнительно применять герметик.
	Водостоки своими руками из канализационных труб крепятся к стене с помощью специальных кронштейнов с хомутами. На каждый погонный метр должно приходиться два крепления.
	В нижней части устанавливается отводное колено, направляющее воду в приемную емкость или ливневую канализацию. Он должен отстоять от стены на 30 см.
	Самые высокие торцевые части желобов прикрываются заглушками, разрезанными пополам.

Чтобы снег не сломал желоб, изделие следует устанавливать на 1,5-2 см ниже кровельного свеса.
В некоторых регионах, где суровые и снежные зимы, рекомендуется размещать внутри желоба греющий кабель. На этом монтаж водосточной системы из канализационных труб завершен. С подробной видеоинструкцией процесса можно ознакомиться, посмотрев видеоролик.
 https://youtube.com/watch?v=-fGEZnHlI0U
Технология монтажа водосточной системы
Для того чтобы понять, как сделать водосток из канализационных труб, необходимо изучить требования к этой конструкции. Обязательно наличие:
	горизонтальных открытых желобов для беспрепятственного поступления туда воды с крыши;
	вертикальных стоков для отвода собирающейся жидкости;
	уклонного расположения горизонтальных и отступ от стен вертикальных элементов водосточной системы.

Процесс сборки и монтажа делится на несколько этапов:
	Установка желобов на кронштейны и через муфты.
	Соединение с желобами и крепление к стенам стоков.
	Сооружение защитных элементов.

Изготовление желобов
Для того чтобы сделать из канализационной трубы диаметром 11 см водосточный желоб, ее необходимо распилить по всей длине на 2 равные половинки. Поэтому, покупая трубу, нужно рассчитывать, что ее метраж должен быть в 2 раза меньше, чем длина желоба.
При распиле разными инструментами существуют нюансы:
	При разрезании болгаркой нужно приобрести специальный диск для пластика во избежание нагревания и плавления материала. Если такового нет, будет наблюдаться залипание расплавленной массы на защитный кожух. Поэтому его следует снять и обеспечить защиту посредством маски или очков.
	При использовании электрического лобзика велик риск скоса реза, поэтому нужно соорудить направляющие из деревянных реек, которые будут ограничивать ход полотна.
	Если распил осуществляется ножовкой, достаточно закрепить скотчем линейку, которая и будет указывать на расположении линии разреза.

Для монтажа желоба и состыковки его со стояками потребуется соединение через тройник. Для обеспечения надежного сцепления и крепости конструкции в местах отхода вертикальных элементов трубу нужно оставить нетронутой, выполняя рез не доходя до края 10-15 см.
Подготовка и монтаж кронштейнов
Для монтажа желобов к крыше используются кронштейны, которые можно купить готовыми или сделать самостоятельно, выгнув из металлических полос крепежи соответствующей формы и размера.
Для крепления кронштейнов применяют несколько способов:
	на ветровые доски без демонтажа элементов кровли;
	к стропилам, если ветровые доски в конструкции не предусмотрены (без необходимости разборки крыши);
	на кровельную обрешетку во время сооружения кровли или с предварительным демонтажем тех деталей, которые закрывают к ним доступ.

При установке необходимо учитывать следующие факторы:
	край покрытия крыши выступает минимум на четверть от края желоба;
	внешнюю сторону водостока немного скашивают относительно плоскости кровли;
	требуется небольшой уклон в сторону слива дождевой воды.

Когда все подготовительные и измерительные работы выполнены, приступают непосредственно к монтажу кронштейнов:
	Закрепляют крайние элементы.
	Натягивают между ними бечевку и производят установку промежуточных крепежей.
	Устанавливают пластиковые тройники для соединения со стояками.
	Монтируют желоба.

Монтаж водосточных стояков
Для монтажа стояков водосточной системы используются канализационные трубы диаметром 5 см, которые присоединяют к желобам через специальные тройники. При необходимости можно сделать водостоки из кусочков, соединяя их переходниками встык с промазыванием герметиком.
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 Процесс производится в соответствии со следующими требованиями:
	расстояние от стояка до стены должно быть не менее 10 см;
	крепление к поверхности осуществляется посредством хомутов, которые устанавливаются снизу вверх к желобам;
	шаг установки крепежей допускается не более 150-200 см;
	при присоединении к тройнику край трубы сначала покрывают герметиком для исключения протекания воды.

Так как водосток предназначен обеспечивать надежную защиту фундамента, нижний край стояка соединяют с ливневой канализацией. Если таковой нет, потребуется установить колено специальной формы, под которое в дальнейшем будет устанавливаться емкость для сбора дождевой и талой воды.
Основные моменты и ошибки
 Чтобы обеспечить правильную работу всей водосточной системы необходимо уделить внимание следующим моментам:
	для правильного отвода воды требуется выдержать уклон в сторону стояков;
	обеспечение гидроизоляции – важный момент, используется только универсальный или наружный тип герметика;
	водосток должен находиться ниже визуального среза кровли;
	крепление к обрешётке – самое правильное и надёжное для желобов, его рекомендуется выполнять удлинёнными кронштейнами на этапе строительства крыши.

Типичные ошибки обычно сводятся:
	к использованию для желобов труб малого диаметра (заготовка получается мелкой, и вода стекает мимо);
	к размещению выпуска стояков выше уровня промерзания грунта – система замерзает зимой (актуально при подключении к ливнёвке);
	к несоблюдению уклона;
	и к неправильной герметизации стыков.

От теории к практике
Выполнив теоретическую часть, детально разберем, как сделать водосток. Самый длинный и самый короткий кронштейн прикрепляют на фронтальную доску карниза. Затем от одного к другому они соединяются веревкой (уклон должен составлять 3 мм на каждые 0,5 м). Следует учесть, что свес крыши будет приходиться на первые 2/3 желоба. Тогда вода будет прибывать к самому центру.
Используя саморезы, таким же образом натягивают веревку и закрепляют другие кронштейны. Минимальная дистанция между стеной и самим желобом – не меньше 10 см. Трубы для канализации разделяют вдоль. Из 1 трубы получится два идентичных желоба. Чтобы получилось идеально, трубу помещают на доски. Снизу ее стенку прикрепляют саморезом. После этого, сверху с обоих концов вкручивают саморезы. Их соединяют веревкой и маркером намечают место, где труба будет распилена. После чего нитку убирают и режут трубу болгаркой.
Точно так же делается и с другой стороны. Только теперь, трубу закрепляют снизу, используя два самореза, по 1 в каждую половинку распиленной трубы. Далее, отрезают куски трубы, по 5 см каждый, которые заменят соединители. Соединяют желоба один с другим. Два желоба нужно установить в соединитель и зафиксировать саморезами. Дополнительно крепление смазывают герметиком на основе силикона.
Желоба с соединителями закрепляют в кронштейны при помощи саморезов. Во избежание скручивания труб под воздействием солнца, их закрепляют при помощи усиков, что на кронштейнах. Если таковых нет, нужно установить распорки и закрепить их саморезами.
После монтажа желобов в горизонтальном положении, переходят к установке труб отвода воды. Так как трубы прикрепляют к стене, между трубой и желобом создается промежуток в 20–80 см. Тройник и колено обеспечат плавность перехода от желоба к трубе. Когда скос очень широкий, крепят отрезки труб с подходящей длиной.
К стене вертикальные трубы крепятся благодаря кронштейнам с хомутами. На 1 м трубы нужно 2 крепления. На конце трубы монтируется колено отвода. Оно будет направлять воду куда нужно. От стены колено должно выступать на 30 см. В конце, торец желоба прикрывают заглушками. Их тоже нужно разрезать пополам.
На этом монтаж системы оттока воды закончился. Вдобавок в регионах со снежными зимами в желоб устанавливают греющий кабель.
Монтаж водосточной системы
В малоэтажных сооружениях применяют наружную отводную систему (трубы, желоба, воронки и прочее), все элементы которой крепятся непосредственно к крыше и стенам здания, обеспечивая эффективный сток осадков с кровли. Монтаж (его выполняют сверху вниз) сводится к соединению частей друг с другом и закреплению готовых изделий на стене. Вначале устанавливают желоба, потом воронки, трубы и колена.
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При наличии вальм (независимо от количества) отводы вниз желательно выполнить от их стыков на углах. Если уклон крыши небольшой, вертикали можно располагать где угодно.
Держатели желобов
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Крюки необходимо поставить так, чтобы минимальный уклон на 1 м составлял около 3 мм. Для определения уклона по всей трассе длину крыши умножают на 3. Например, при 6 м уклон составит 6*3 =18 мм=1,8 см.
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Пошаговая инструкция по монтажу держателей
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Рекомендуется выдерживать между крюками интервал в 0,5–1 м и ставить крепления у стыков жёлоба. При большем расстоянии изделие из тонкого металла может прогнуться. Работа выполняется в такой последовательности:
	Вначале устанавливают два крайних держателя. В зависимости от применяемых кронштейнов их прибивают на стропила или мауэрлат сразу или, просверлив отверстия, укрепляют с помощью дюбелей.Сначала устанавливаются крайние держатели с обеих сторон

	На них закрепляют шнур для определения мест установки остальных элементов.Для определения мест установки остальных крюков на крайние держатели крепится шнур

	Проверяют уклон уровнем.Уклон шнура проверяется уровнем — он должен составлять 3 мм на каждый метр трассы

	Промежуточные держатели прибивают (привинчивают) туда же или крепят на обрешётке.Оставшиеся держатели устанавливают так, чтобы по ним проходил протянутый шнур
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Воронку вставляют в вырезанное отверстие и закрепляют на жёлобе, загибая крылья внутрь
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Установка труб
Вертикальные элементы системы ставят под воронками или немного в стороне, применяя угольники и колена. Для этого отмечают на стене точки, где будут выполнены крепления. Промежуток между ними (по вертикали) не должен быть более 2 м. Стену в этих местах следует просверлить и вставить дюбели с хомутами, но можно просто забить туда штыри.
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Пошаговая инструкция по установке водосточной трубы
Для крепления вертикальных элементов водостока выполняют следующие действия:
 [image: ]
	Намечают место.Стену размечают для крепления хомутов

	Сверлят стену и вставляют дюбели.В стене сверлят отверстия и вставляют в них дюбели

	Саморезами привинчивают хомуты.В установленные дюбеля саморезами крепят хомуты

	Устанавливают трубы.Трубы вставляют в хомуты

	Зажимают все элементы.Хомуты закрывают и зажимают винтами или защёлкивают


Сливные колена
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Колена устанавливаются в самом низу труб, на расстоянии не более 30 см от земли и не менее 40 см от стены. Это необходимо для того, чтобы струя воды не заливала цоколь и не подтачивала его.
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Монтаж водосточной системы
 Чтобы понять, как сделать водосток из канализационных труб, важно принять во внимание некоторые особенности монтажа. Желоба по периметру могут устанавливаться:
Желоба по периметру могут устанавливаться:
Желоба по периметру могут устанавливаться:
	на край стропильной системы,
	на лобовую планку карниза,
	на саму кровлю.

Предпочтительными являются первые два варианта, однако их легко реализовать, если водосток из канализационных труб своими руками монтируется на этапе строительства, то есть, до укладки верхнего слоя кровли.
 Вариант крепления кронштейнов для водоотливов
	Если система устанавливается в уже построенном доме, допускается монтаж на край кровли. Такой же способ целесообразно выбрать при большом вылете кровли (край находится на значительном расстоянии от стены дома).
	Желоба устанавливаются таким образом, чтобы они заходили за край кровли на треть диаметра сечения трубы и выступали на две трети, «ловя потоки воды».
	Для того, чтобы в желобах не застаивалась вода, располагать их следует с небольшим уклоном по направлению к воронке ( 2-5 мм на каждый метр длины). Проще всего посчитать общий уклон по стороне, наметить начальную и конечную точку, после чего соединить их, отмечая места установки кронштейнов. Это позволит обеспечить равномерность уклона.
	Верхний край желоба должен быть ниже уровня края кровли минимум на 3 см. В противном случае конструкцию сможет сорвать сдвигающаяся с крыши весной снежная масса или лед.

Ознакомившись с этими нюансами, можно начинать монтировать водосток с крыши из канализационных труб.
Для этого вам понадобятся:
	саморезы, шуруповерт или отвертка;
	уровень и рулетка;
	напильник, наждачная бумага;
	ножовка по металлу или болгарка;
	бечевка;
	лестница или строительные леса.

1 этап работ
Трубы, предназначенные для изготовления желобов, распиливают пополам в продольном направлении. Для повышения точности можно использовать шаблон из дерева. Края (места распила) лучше слегка прошлифовать. Выполняя распил, сверяйтесь с нарисованной схемой – в местах соединения требуется оставить цельные участки в качестве соединительных патрубков для фитингов.
 В роли водосточной воронки выступает пластиковый фитинг, к которому горизонтально присоединяются желоба, а вертикально трубы диаметром 50 мм
2 этап
Монтаж кронштейнов начинается с крайних позиций. Угловые элементы крепятся при помощи резьбовых метизов, после чего между ними натягивается бечевка для проверки уклона. Вдоль намеченной линии между крайними положениями с интервалом 500-600 мм фиксируются промежуточные держатели.
Аналогичным образом только без уклона размечаются места фиксации и устанавливаются хомуты для вертикальных труб для слива. При этом следует учитывать, что подобные стояки не должны прилегать к стене вплотную. Расстояние должно составлять порядка 5-10 см.
3 этап
Монтируются водосточные желоба из канализационных труб. Соединение элементов выполняется при помощи специального клея или алюминиевых клипс. Во втором случае необходимо использование герметика для создания непроницаемого стыка. Аналогичным образом устанавливаются заглушки.
Исключением с точки зрения способа сборки являются воронки. Это – единственный элемент системы, который устанавливают бесклеевым способом. Для герметизации стыка используются резиновые прокладки, которые имеются в пластиковых фитингах (тройниках). Собираются такие участки конструкции также, как и канализационные трубы, в раструб.
4 этап
 1 — пластиковый желоб, 2 — кронштейн, 3 — фитинг, 4 — заглушка, 5 — пластиковая труба
Собранные блоки желобов устанавливаются на кронштейны и соединяются. Стыки герметизируются аналогичным способом. На концах водостока из труб для канализации, на тех, которые находятся выше всей системы по уровню, устанавливаются заглушки.
5 этап
Собираются и устанавливаются блоки вертикальных водоотводов с нижними изменяющими направление поток воды фасонными элементами.
Водосток из пластиковых бутылок своими руками
Еще одним вариантом водостока – из пластиковых бутылок. Это звучит интересно и интригующе, ведь таким способом можно хорошо сэкономить. Стоит разобраться, какая тара будет актуальна в работе:
	бутылки должны быть одного размера и формы (цвет тоже лучше взять одинаковый);
	обязательно подберите только ровные бутылки.

Далее соберите следующие инструменты:
	для того, чтобы разрезать бутылки- нож или ножницы;
	степлер, чтобы соединять необходимые элементы;
	проволока, выступающая в роли крепления желоба;
	шило/паяльник, для того, чтобы делать отверстия.

На самом деле, создать самостоятельно такую систему не сложно, главное правильно рассчитать размеры и составить правильную схему.
Сама работа осуществляется в два этапа:
	собирают и закрепляют на самой крыше жёлоб;
	собирают трубы.

Начните собирать желоб. Для этого вы срезаете дно бутылки и ее горлышко, у вас получится цилиндр, после чего разрежьте его на две ровные части (вдоль). Когда вы соберёте нужное количество бутылок, необходимо начать сбор. Стоит понимать, что детали нужно соединять только внахлест шириной 1.5 см.
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Система, которая имеет вертикальное положение, тоже делается из труб – срезать дно и горлышко так, чтобы бутылка была слегка заужена. Просто вставляете одну бутылку в другую. Логично, что воронка тоже делается из бутылки пластиковой, а точнее из ее горлышка.
Преимуществом такого водостока – это дешевизна, но минус в том, что такая система не прослужит вам больше одного года. Многие дачники предпочитают такие системы, так как они вполне надежно справляются со своими задачами.
Системы водостока необходимый элемент любого частного дома, вы можете сами выбрать лучший вариант для себя, который не только поможет избавиться от ненужной воды, но и будет гармонично смотреться на вашем доме. Не забывайте вовремя очищать водосток и позаботиться о монтаже антиобледенительной системы.
Сбор дождевой воды при помощи пластиковых бутылок
Острый дефицит воды для полива растений на участке заставил меня собирать дождевую воду с  крыш даже таких небольших строений, как сарайчик-хозблок и навес-времянка над летней кухней. Делать водосборные желоба и водосточные трубы из листовой оцинкованной стали для таких строений мне показалось нерациональным. Поэтому и то и другое я сделал из пластмассовых полутора- и двухлитровых бутылок из под различных напитков.
Водосточные   желоба (рис. 1) изготовил из бутылок емкостью два литра. Отрезал у каждой донышко и верхнюю часть с резьбовой пробкой, а оставшийся цилиндр разрезал вдоль образующей на две равные части. Затем получившиеся «желобки» уложил вдоль доски с нахлестом примерно 2 см и прибил их к доске небольшими гвоздиками. Длина доски должна быть равна ширине крыши. Жесткости такого водосточного желоба вполне достаточно для небольшого строения.
Водосточные трубы также сделал из бутылок, но емкостью 1,5 л. Они более удобны для этой цели, так как в верхней части имеют небольшой, плавно сужающийся конус. Благодаря этому, если их разрезать так, как показано на рис. 2, получившиеся «трубки» можно соединять в трубу практически любой необходимой длины. Делается это следующим образом. К нижнему концу несущей доски шири-
ной около 10 см надо прибить двумя гвоздиками первую «трубку» узким концом вниз. В верхнюю, более широкую часть прибитой «трубки» плотно вставить узкую часть следующей «трубки» и закрепить ее верхний свободный конец одним гвоздиком. И так далее до необходимой длины. Получается легкая и прочная водосточная труба.
Какой материал использовать для водосточных систем?
Как и отливы для крыш, водосток можно сделать из многих материалов, пригодных для эксплуатации в условиях внешней среды. Неплохим вариантом являются трубы, изготовленные из полимеров (ПВД, ПНД). С ними очень удобно работать, легко можно придать нужную форму и произвести качественное соединение посредством пайки или склеивания.
Принципиальная схема устройства внутреннего водопровода.
Смастерить водосточную систему также можно с помощью изделий из ПВХ, но у многих специалистов к данному материалу двоякое отношение.
С одной стороны, поливинилхлорид прекрасно сопротивляется повышенному уровню влажности и влиянию агрессивных веществ, а с другой, теряет положительные качества при отрицательных температурах. Поэтому если у вас в регионе температура зимой опускается ниже -25° C, то водосток из ПВХ может потрескаться и прийти в непригодность.
Наилучшим вариантом считаются трубы из алюминия, цинка и меди. Они характеризуются высокой механической прочностью, стойкостью к влажной среде и сильным перепадам температур.
Единственный недостаток таких изделий — большая стоимость, поэтому позволить их себе использовать в качестве сливной системы может не каждый.
Расчет системы
При расчете водосточной системы следует определить количество труб, предназначенных для производства желобов, и труб которые будут использоваться в качестве вертикальных водостоков, а также необходимое количество кронштейнов и хомутов для их фиксации. Проще всего результаты расчетов изобразить в качестве эскиза. Это позволит не только избежать ошибки, но и произвести оптимальный раскрой материала, исходя из того, что надежность системы тем выше, чем меньше стыков будет между ее элементами.
Статья по теме: Декор для ванной комнаты своими руками: идеи и фото
Суммарная протяженность желобов равна периметру кровли. Необходимое количество труб таким образом будет вдвое меньше, поскольку каждая из них при распиле превратится в два желоба.
Количество труб, необходимое для выполнения вертикальных водостоков, рассчитывается следующим образом:
	Расстояние между двумя водостоками не должно быть более 12 метров по горизонтали. А значит, их количество можно определить, разделив длину периметра на 12 (если стороны дома меньше 12 метров, то можно расположить стоки у каждого угла здания). Умножив полученное число на высоту дома, находим суммарную длину труб для вертикальных водостоков. При расчете длины вертикальных водостоков необходимо также учитывать систему водоотведения. Если вода с крыши будет выливаться сразу на землю и впитываться в грунт, приведенный выше алгоритм дает достаточно точное значение. При направлении стоков в ливневую канализацию или в емкости для полива, лучше начертить полную схему одного стояка и рассчитать его длину с учетом вертикальной и горизонтальной составляющих, после чего умножить это значение на необходимое количество сливов.
	Рассчитывают необходимое количество кронштейнов для водослива из канализационных труб. Для надежной фиксации они размещаются на расстоянии 500-600 мм друг от друга, к тому же, два держателя (с разных сторон) устанавливаются на углах и в местах установки воронок.Пластиковый кронштейн для монтажа водостоков

	В зависимости от выбранной конструкции выбираются фитинги.
	В нижней части потребуются углы для изменения направления стоков (от стены).
	В верхней части углы могут понадобиться для приближения трубы к стене от края кровли для последующей фиксации к вертикальной поверхности.
	Тупиковые отрезки желобов снабжаются заглушками, их число также рассчитывается по схеме.
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Стандартные элементы водосточной системы
Для самостоятельного строительства водосточной системы из канализационных труб используются трубы и фитинги различных диаметров.
	Желоба изготавливаются из труб с диаметром 110 мм.
	Вертикальные сливы монтируются из труб 50 мм.
	Тройники приобретаются с возможностью соединения разных (50 и 110 мм) труб.
	Отводные углы для изменения направления вертикальных труб для слива воды в ливневую канализацию или поливочные емкости имеют диаметр 50 мм.

Водосток для скатной крыши: особенности монтажа
Итак, вам понадобится определенное количество желобов, которые легко рассчитать исходя от параметров периметра кровли. Кронштейны ставить будете на каждые 10 метров по 17 штук.
	 [image: Как сделать пластиковые водостоки для крыши из фитингов и труб канализации пвх своими руками]

	 [image: Водостоки из канализационных труб своими руками: как сделать водослив самому]

	 [image: Водосток из канализационных труб своими руками]

	 [image: Как сделать водостоки из пластиковых труб своими руками]

	 [image: Преимущества водостоков из канализационных труб]

	 [image: Слив с крыши своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению]

	 [image: Самодельные водостоки для крыши, своими руками: как сделать водосточную систему из канализационных труб, пластиковых бутылок, дерева и профилей]

	 [image: Монтаж водостока с использованием канализационных труб.]

	 [image: Водостоки своими руками из канализационных труб:фото,видео,монтаж]

	 [image: Водосток из канализационных труб своими руками: схема]



Отвод имеет ровно такую длину, какая в сумме у сливных труб. Еще понадобятся воронки, трубы по 1 штуке на каждые 10 метров, угловые элементы, заглушка, муфты (ровно в 2 раза меньше штук, чем желобов), колена, количество которых будет зависеть от сложности самой восточной системы.
Для вас самым простым вариантом будет просто нанести схему будущего водопровода на лист бумаги. Так, отводящие трубы с воронками принято устанавливать каждые 12 метров.
Если же сторона дома меньше, разместите их по углам, причем достаточно будет всего только на двух из них. Сточные трубы возьмите с диаметром 50 миллиметров, и приобретите переходной тройник 110 на 50 мм.
Размер одного слива может быть в 10 сантиметров, что вполне достаточно для крыши частного дома. Из одного патрубка у вас получится два лотка одинакового размера.
Далее, каждый торец желоба вам нужно будет заглушить. Возьмите ревизионную заглушку или обычную, разрезанную на две части. Вот когда у вас на листе уже будут расположены все элементы – посчитайте общее количество.
Рассчитать необходимый диаметр труб достаточно легко – вам поможет стандартная формула:
	При площади кровельного ската до 50 квадратных метров вам понадобится труба диаметром 80 миллиметров.
	При 125 квадратных метров – это уже 90 миллиметров.
	При более 125 квадратных метров нужно брать трубу 100 миллиметров.

Воронки и переходники вы выберете, определившись уже с диаметром труб. Поэтому на этом этапе уже составьте эскиз будущего водопровода и разметьте подходящие места для расположения стоков и монтирования желобов. Как только у вас будет готова вся схема, можете приобретать материал.
Достоинства пластикового водостока
 Водосточные трубы из пластика имеют в своем арсенале следующие положительные качества:
	 Полная устойчивость к воздействию коррозии. Как и все полимеры, поливинилхлорид совершенно не поддается окислению, благодаря чему его можно с успехом использовать для сбора и транспортировки жидкости.
	 Небольшой вес. Малый вес – это еще одно качество, свойственное всем полимерным изделиям. Благодаря этому качеству монтаж пластикового водостока можно выполнять без дополнительного усиления стропильной системы кровли.
	 Низкий уровень шума. Конечно, шум падающей и стекающей воды все же будет, но если сравнивать акустические свойства металлических и пластиковых изделий, то последние уйдут в отрыв со значительным перевесом.
	 Простота монтажа. С пластиковыми элементами водосточных систем очень легко работать, поэтому их установку вполне можно выполнять своими руками. Кроме того, монтаж пластикового водостока в немалой степени упрощается еще и за счет небольшого веса полимерных изделий.
	 Низкая стоимость. Пластиковые водосточные системы обходятся на порядок дешевле металлических, да и проблем с ними гораздо меньше.
	 Длительный срок службы. Комплектующие из поливинилхлорида при нормальных условиях эксплуатации вполне могут прослужить около 50 лет без каких-либо нареканий.
	 Разнообразие цветовой гаммы. При необходимости можно легко подобрать пластиковые детали, подходящие по цвету к уже имеющемуся экстерьеру здания.
	 Возможность самостоятельной подгонки. Даже при монтаже водостока сложной конфигурации проблем возникать не будет – при необходимости пластиковые детали легко подрезаются ножовкой, не теряя при этом своих характеристик.

Монтаж
Монтаж желобов осуществляют под наклоном к горизонту. Рекомендуемый угол – 1 см на 1 погонный метр коммуникаций. Место крепления зависит от того, в каком доме проводят работы. Если крыша еще не покрыта, то водосток крепят на лобовую планку карниза или на стропила. Если дом жилой или имеет большой вынос, то его подвешивают к самой кровле.
Рекомендуем ознакомиться: Особенности сэндвич-трубы и правила ее установки при сооружении дымохода
Нюансы монтажа желобов:
	Желоб располагают на 3 см ниже края крыши, если об этом не позаботиться, то его снесет зимой снегом или льдом.
	Внешний край должен быть ниже внутреннего на 1 см – это позволит при переполнении выливаться воде дальше от стен дома.
	Желоб относительно кровли ориентируют так, чтобы его 2\3 выступали за край – это позволит качественно улавливать струи под напором.
	Монтаж начинают от угла крыши, где устанавливают крепеж. От него размечают расположение желоба, учитывая уклон. Линию фиксируют бечевкой и прикручивают остальные крепежи.
	Подобным образом размечают горизонтальные сегменты водостока.
	Соединение желобов осуществляют при помощи холодной сварки с дополнительными алюминиевыми клипсами.
	Монтаж воронок проводят без использования клея в раструб, ограничиваясь готовыми прокладками фитингов.
	Вертикальные стойки, их изгибы собирают в раструб, как обычную канализационную систему.
	Собирают водосточную систему сверху вниз. Сначала подвешивают собранные желоба, затем монтируют вертикальные участки.

 https://youtube.com/watch?v=UIXe8bohE9w
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Похожие записи
	Уклон канализационной трубы 110 мм для наружной канализации
	Методы видеодиагностики канализационных труб
	Уклон канализационной трубы 50 мм на 1 метр + Особенности монтажа
	Пластиковые трубы для полива огорода на даче








Вам это будет интересно

 [image: Красивые современные дома и их проекты]
Современные проекты домов и коттеджей


 [image: Гигиенический душ со смесителем для унитаза: виды, преимущества и недостатки, скрытый и открытый монтаж]
Гигиенический душ для унитаза: второстепенное приспособление или необходимость?


 [image: Утепление труб водоснабжения в частном доме: как и чем утеплить водопровод на даче, утеплитель для водопроводных труб]
Подбираем утеплитель для водопроводных труб: скорлупы из ппу или базальтовая вата


 [image: Методы анализа воды, особенности тестов природной и питьевой, как проводят лабораторные и физико-химические проверки, какие еще бывают исследования качества проб]
Анализ качества воды из скважины: виды исследований, выбор лаборатории и расшифровка результатов


 [image: Колодец на плывуне - что делать и как пройти при копке]
Как обойти плывун при бурении скважины: виды плывунов и методы их обхода


 [image: Поверхностный насос водяной для скважины: назначение и критерии выбора модели, производители и цены]
Насосы для скважин: какой лучше выбрать, виды и характеристики
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Свежие записи
	 Исследование водоносных горизонтов на участке с помощью приборов для поиска воды
	 Обустройство скважины на воду своими руками: монтаж кессона и установка оборудования
	 Обустройство автономного водоснабжения дома – как подключить автоматику к насосу
	 Конструкция и правила обустройства артезианской скважины на воду
	 Как правильно настроить реле давления для водопровода с погружным насосом




   
         